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Универсальный 
угол 90° (клей)

Желоб (клей) Соединитель 
желоба

Универсальная 
заглушка ПВХ (клей)

Воронка 
желоба накладная

Короткий 
кронштейн

Водосточная 
труба

Муфта

Муфта

Клапан под трубу 
80x80 мм

Тройник

Клапан 
для корзинки

Отстойник

Длинный кронштейн

Колено 72°

Хомут

15

Крышка
 для отстойника

Гибкое колено

Дюбель

Водосборная
 воронка 

Клей-герметик
 Soudal Colozinc

Элементы системы
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Кронштейн

Желоб

Разрез монтажа на кровле 
без карнизного свеса 

Кронштейн

Желоб

Наклон желоба по направлению к переднему 
капельнику создается благодаря специально 

профилированному кронштейну

Наклон желоба по направлению к переднему 
капельнику создается благодаря специально 

профилированному кронштейну

Разрез монтажа на кровле 
с карнизным свесом      

Таблица производительности:

90 м²

140 м²

по краям

посередине

РАСПОЛОЖЕНИЕ 
ВОДОСТОЧНОЙ ТРУБЫ

ТИП ЖЕЛОБА
/РАЗМЕР ТРУБЫ

ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЬНОСТЬ 

125 / 80 / 80

125 / 80 / 80

Площадь кровли в м² = 
(C/2 + B) x длина кровли

C

BРасчет эффективной площади 
кровли (ЭПК)



2 x 9,97

0,6

125

71
,2Разрез желоба Разрез трубы

0,6

80

80

Вам не нужно беспокоиться о выборе размера.  
Водосточные системы Q Stalyo PRO имеют универсальные  

размеры для каждого вида здания.

RA L 7016

RA L 9005

Графитовый

Черный

Цветовая гамма  


