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Karpiéwka to jeden z najstarszych i najpopularniejszych typéw dachéwek. Jej niewielkie
rozmiary powodujg, ze swoje mozliwosci najlepiej prezentuje na skomplikowanych
potaciach, ktére pomaga formowac jak zaden inny model. Znakomicie sprawdza sie takze
na prostych, cho¢by dwuspadowych dachach, ktérym nadaje szlachetny, dworkowy
charakter. Dachy kryte karpiéwka ozywajg dzieki ptynnym liniom krzywizn, fal, wolich
oczek czy wiezyczek. Dodatkowo karpidéwke mozna uktada¢ na kilka sposobéw, z ktérych
najpopularniejszymi sg tuska i koronka. Réznorodne wykroje dolnej krawedzi dachowki,
bogata oferta kolorystyczna i wybor techniki ukladania pozwala wybiera¢ sposrod szerokiego
wachlarza mozliwych efektéw i wzoréw jakie uzyskamy przy jej zastosowaniu. Ostateczny
efekt zawsze bedzie doskonaty, Swiezy i oryginalny.

Karpiéwka jest oferowana wraz z bardzo szerokg gamg dodatkdéw ceramicznych,

ktére pomagajg wykonczy¢ w estetyczny sposéb kazdy detal dachu oraz umozliwiajg
jego prawidiowe wykonanie od strony technicznej. Robwnie wazne sg produkty z oferty
akcesoriéw technicznych Koramic. Stanowig one idealne i niezbedne uzupetnienie dachéwek
ceramicznych. Zaliczy¢ do nich mozemy m.in. membrany paroprzepuszczalne, tasmy
wentylacyjne i uszczelniajgce, produkty mocujgce oraz zapewniajgce bezpieczenstwo.
Zastosowanie petnego systemu Koramic umozliwia wykonanie kompletnego, najwyzszej
jakosci dachu ceramicznego.
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My Koramic Rozwigzania dachowe

Karpiowka

Karpidwka potokragta naturalna czerwien

Dostepne kolory

naturalna czerwien

czerwona angoba

miedziana angoba

brgzowa angoba

Karpidwka potokragta czarna angoba szlachetna

zielona angoba

Dane techniczne - Karpiowka potokragta

Orientacyjne zapotrzebowanie [szt./m?] 36,0
Zapotrzebowanie ggsiora nr 1 [szt./mb] ok. 2,8
Zapotrzebowanie gasiora nr 2 [szt./mb] ok. 2,8 antracytowa angoba
Zapotrzebowanie ggsiora nr 3 [szt./mb] ok. 2,8
Zapotrzebowanie ggsiora nr 5 [szt./mb] ok. 3,5
Dtugos¢ krycia [cm] 14,5-16,5
L, ) ceglasta angoba
Szerokos¢ krycia [cm] 18,0 szlachetna
Wymiary [cm] 38,0x 18,0
Orientacyjny ciezar dachéwki [kg] 1,6
llo$¢ na palecie [szt] 540 / 480"
czarna angoba

. szlachetna
llos¢ w paczce [szt)] 10
Minimalny kat nachylenia [°] 30/ 24**

*dotyczy koloru czarna angoba szlachetna
**przy zastosowaniu membrany dachowej

VOIQQUEeSEGSNeNN




Wykroj podstawowy - Karpidwka poétokragta

Dane techniczne

-

18,0

Dane Orientacyjne ) Maksymalny Maksymalny Szerok_oéé Wymiary _O_rientacyjpy _
techniczne zapotrzebowanie  rozstaw Iat* rozstaw fat . krycia [cm] ciezar dachowki
[szt./m?] (tuska) [cm] (koronka) [cm] [em] [ka]
potokragta 36,0 14,5-16,5 29,0- 33,0 18,0 38,0x 18,0 1,6
segmentowa 36,0 14,5 -16,5 29,0 - 33,0 18,0 38,0x 18,0 1,6
prosta 36,0 14,5-16,5 29,0 - 33,0 18,0 38,0x 18,0 16
zlobkowana diuga 42,0 14,5-16,5 29,0-33,0 15,5 38,0x 15,5 1,4
zlobkowana krétka 45,0 13,5-15,5 270-31,0 15,5 36,0 x 15,5 1,3
gotycka 34,0 15,5 - 17,5 31,0-35,0 18,0 40,0x 18,0 1,7
szesciokatna 34,0 15,5-17,5 31,0-35,0 18,0 40,0x 18,0 1,7
wiezowa 68,0 95-11,5 19,0 - 23,0 14,0 28,0x 14,0 1,0

*w zaleznoséci od kata nachylenia dachu

Dostepne kolory

Dostepne kolory

naturalna czerwien

angoby

i angoby szlachetne

potokragta ° R
segmentowa z z
prosta z z
ztobkowana dtuga ° z
zlobkowana krétka ° z
gotycka z z
szesciokgtna z z
wiezowa z z
z - produkt dostepny na zaméwienie
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My Koramic Rozwigzania dachowe

Karpiowka

Pozostate wykroje

Akcesoria ceramiczne - wykréj potokragty
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Akcesoria ceramiczne - wykréj potokragty
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My Koramic Rozwigzania dachowe

Karpiowka
Akcesoria ceramiczne
gasior poczgtkowy zamknigcie poczatkowe
kalenicy nr 3 grzbietu nr 2/3
gasior poczatkowy trojnik poczatkowy
grzbietu nr 5 gasiora nr 1
gasior poczgtkowy trojnik poczgtkowy
grzbietu nr 1 gasiora nr 2/3

trojnik kohcowy
ggsiora nr 1

gasior koncowy
kalenicy nr 1

388

gasior koncowy
kalenicy nr 2

trojnik kohcowy
gasiora nr 2/3

395

gasior koncowy
kalenicy nr 3
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Polecane akcesoria techniczne

Membrana Koramic Classic Light

#y Korami

anueod

Membrana Koramic Classic Super

Al Koramie

—r L

Tasmy kalenicowe Flexi-Rol

Tasmy kalenicowe Alu-Rol

Tasmy uszczelniajgce KoraFlex

Elementy wentylacyjne okapu

System przeciwsniegowy

Firma Wienerberger posiada w swojej ofercie nie tylko zréznicowane

i atrakcyjne modele dachéwek ceramicznych, lecz takze produkty
nieceramiczne, ktére razem z dachéwkami tworzg kompletny
system umozliwiajgcy budowe dachu oraz czynigcy go bezpiecznym
i trwatym. Oferowane sg one pod wspding nazwg jako akcesoria
techniczne Koramic. Jest to cata gama produktéw, ktére po zakon-
czeniu budowy czesto pozostajg niewidoczne na pierwszy rzut oka,
ale bez ktérych zaden nowoczesny dach nie moze prawidtowo
funkcjonowac. Kazdy z tych produktéw ma do spetnienia scisle
okreslong role.

System komunikacji dachowej

Membrany dachowe chronig warstwe izolacji termicznej przed
zawilgoceniem, a jednoczesnie umozliwiajg odprowadzenie nadmiaru
wilgoci z domu. Elementy okapu zabezpieczajg przed dostawaniem
sie pod pokrycie zanieczyszczen i drobnych zwierzat oraz umo-
Zliwiajg wlot powietrza wentylujgcego dach. Jego ujscie znajduje sie
na kalenicy, ktorg z kolei zabezpieczajg specjalne tasmy
wentylacyjno-uszczelniajgce. Newralgiczne miejsce, w ktorym przez
dach przechodzi komin, najlepiej chroni tasma i listwy KoraFlex.
Spinki i klamry skutecznie mocujg elementy ceramiczne uzyte

do budowy dachu. Elementy przeciwsniegowe zapewniajg
bezpieczenstwo w okresach zimowych, a system komunikacii
dachowej umozliwia bezpieczne inspekcje dachu i kominow.
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My Koramic Rozwigzania dachowe

Karpiowka

Detale architektoniczne

Detal wykonczenia kalenicy dachu Detal wykonczenia kalenicy dachu
przy utozeniu w koronke.

przy utozeniu w tuske.

Detal wykonczenia okapu dachu Detal wykonczenia okapu dachu
przy utozeniu w tuske. ; przy utozeniu w koronke.

230 | ,13L 230 | ,1BL
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RE - maksymalny rozstaw tat wedtug tabeli z danymi technicznymi
Pmin - minimalne przekrycie wedtug tabeli Warto$ci minimalnego przekrcia

Wartosci minimalnego przekrycia

Nachylenie dachu ND [9] >60 45 - 60 40 - 45 35-40 15-35
Minimalne przekrycie Pmin [cm] 50 6,0 7,0 8,0 9,0

Wartosci OWK i KWD dla wtasciwego kata nachylenia ND [°]

Nachylenie Gasior nr 1 (cylindryczny) Gasior nr 2 (stozkowy) Gasior nr 3 (gotycki)
dachu (ND) OWK [mm] KWD [mm] OWK [mm] KWD [mm] OWK[mm] KWD [mm]
30° 85 80 85 78 75 83
35° 84 70 80 72 70 82
40° 75 63 78 65 60 79
45° 73 55 72 60 55 75
50° 72 45 64 55 50 70
55° 76 35 65 48 40 75
60° 103 17 71 38 35 70

65° 120 5 7 25 - -




Detale architektoniczne

Detal krawedzi dachu przy utozeniu w tuske

— dachoéwki szczytowe 3/4 i 5/4.
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Detal krawedzi dachu przy utozeniu w koronke

— dachéwka szczytowa

1/2 i dachdéwka wyréwnawcza.

25[]95] 180 | 180 | 180 180 |95]]25
taczna szeroko$¢ dachu

25|] 179 180 180 | 180 | 179 []25
taczna szeroko$¢ dachu
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Rodzaj wykroju Dostepnosé
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kominek odpowietrzajgcy
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Wienerberger jest wiodacym producentem
ceramicznych materiatéw budowlanych
na $wiecie. Na rynku polskim obecny od
prawie 20 lat, jest krajowym liderem wsréd
producentéw materiatéw ceramicznych,
oferujac cegty konstrukcyjne i stropy
Porotherm, dachéwki ceramiczne

i niezbedne akcesoria Koramic oraz

cegty klinkierowe Terca. Firma dostarcza
kompleksowe rozwigzania do budowy
domu, taczac innowacyjna technologie
produkcji z tradycyjnym, docenianym
przez klientéw materiatem budowlanym —
ceramika.
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T:+375(17) 23909 90, (29) 313 88 88, (33) 313 88 88
F:+375(17) 23909 88
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