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Экструзионный пенополистирол CARBON ECO 
СТО 72746455-3.3.1-2012 

Тепло-, звукоизоляционный материал из экструзионного пенополистирола 

Описание продукции: 
Экструзионный пенополистирол CARBON ECO представляет 
собой теплоизоляционный материал с равномерно 
распределенными замкнутыми ячейками. CARBON ECO не 
впитывает воду, не набухает и не дает усадки, химически стоек и 
не подвержен гниению. Высокая прочность позволяет получить 
ровное и одновременно жесткое основание, что существенно 
увеличивает срок эксплуатации всей теплоизоляционной 
системы. 

Область применения: 
CARBON ECO применяется в коттеджном и малоэтажном строительстве для устройства теплоизоляции 
фундаментов, крыш, полов, утепления фасадов.  

Основные физико-механические характеристики: 

* - наличие  «L»-кромки предотвращает появление «мостиков холода», улучшает скрепление между собой;
** - для толщин 20, 30 мм – 150 кПа, для толщины 40, 50 мм – 200 кПа.

Геометрические параметры: 

***  - по согласованию с потребителем возможно изготовление плит других размеров. 

Производство работ: 
Согласно «Рекомендациям по проектированию и монтажу кровель с применением изоляционных 
материалов и кровельных систем Компании ТехноНИКОЛЬ», «Руководству для проектирования и 
устройства кровель из битумных материалов кровельной компании ТехноНИКОЛЬ». 

Хранение: 
Плиты должны храниться в сухом закрытом помещении в горизонтальном положении в штабелях на 
расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов. Допускается хранение под навесом на поддонах 
(подставках) или на открытом воздухе в специальной упаковке. 

Транспортировка: 
Допускается транспортирование плит ТЕХНОНИКОЛЬ XPS на расстояние до 500 км в открытых 
автотранспортных средствах с обязательной защитой от воздействия атмосферных осадков и солнечных 
лучей. 

Сведения об упаковке: 
Плиты упаковываются в УФ- стабилизированную пленку, поставляются на поддонах. 

Наименование показателя Ед. изм. CARBON ECO Метод испытания 
Плотность кг/м3 25-38 СТБ EN 1602-2008 
Теплопроводность*: 
λ25 
λА 
λБ 

Вт/(м℃), 
не более 

0,029 
0,034 
0,034 

СТБ 1618-2006 

Прочность на сжатие при 10% линейной 
деформации** кПа, не менее 250 СТБ EN 826-2007 

Предел прочности при изгибе МПа, не менее 0,25 СТБ EN 12089-2007 
Индекс снижения уровня ударного шума ∆Lnw 
перекрытия с толщиной слоя CARBON ECO: 
20 мм (толщ. ц.п. стяжки 40 мм) 
30 мм (толщ. ц.п. стяжки 40 мм) 

дБ 21 
24 

ГОСТ 27296-2012 

Водопоглощение при долговременном погружении %, не более 0,2 СТБ EN 12430-2007 
Паропроницаемость мг/(м·ч·Па) 0,011 СТБ EN 12086-2007 
Группа горючести - Г4, Г1 (для марки RF) ГОСТ 30244-94 
Температура эксплуатации оС от -70 до +75 СТО 72746455-3.3.1 

Наименование показателя Ед. изм. Значение Метод испытания 
Длина*** мм 1180, 1200 СТБ EN 822-2007 
Ширина*** мм 580, 600 СТБ EN 822-2007 
Толщина*** мм 20, 30, 40, 50, 100 СТБ EN 823-2007 

г. Минск, ул. Брикета, 27 
Тел.: +375 17 239 09 90 
Моб.: 313 88 88 (А1, MTC) 
Е-mail: info@pd.by

Брест
ул. Краснознаменная, д. 2
тел.: +375 162 58 91 62
моб.: +375 44 728 96 06

Витебск
ул. Терешковой, 17 а 
тел.: +375 212 65 46 46
моб.: +375 29 631 31 29

Гомель
ул. Кооперативная, 30
тел.: +375 232 28 11 98
моб.: +375 29 193 26 36

тел.:

Гродно
ул. Гаспадарчая, 19

+375 152 60 94 13
моб.: +375 44 710 72 32

Могилев
ул. Гагарина, 83 а
тел.: +375 222 40 57 38
моб.: +375 29 193 22 19

Мы в регионах:

www.pd.by

Присоединяйтесь:

m8pdby 

https://www.pd.by/catalog/teplo-gidro-paroizolyatsiya/teploizolyatsiya-minvata-uteplitel/ekstruzionnyy-penopolistirol-xps-tekhnonikol-carbon-eco/

