
Инструкции	по	укладке
Устройство основания
Качество	мощеного	покрытия	и,	прежде	
всего,	 его	 долговечность	 зависит	
не	 только	 от	 свойств	 используемого	
клинкерного	 кирпича,	 но	 и	 в	 большой	
мере	 от	 основания	 и	 несущих	 слоёв	
грунта,	 расположенных	 под	 мощёным	
покрытием.	 Структура	 несущих	
слоёв	 и	 выбор	 их	 толщины	 зависят	 от	
предполагаемой	 нагрузки,	 особенно,	 от	
интенсивности	 движения	 по	 мощёной	
поверхности,	а	также	от	предполагаемых	
климатических	условий.

Способы укладки
Для	 строительства	 пешеходных	 и	
садовых	 дорожек,	 террас	 и	 т.д.	 можно	
использовать	 брусчатку	 толщиной	 45,	
52	или	71	мм.	На	дорогах	с	постоянным	
движением	 общественного	 транспорта	
или	 других	 тяжёлых	 транспортных	
средств	 следует	 использовать	
кирпичи	 толщиной	 71	 мм.	 Для	 менее	
нагруженных	 покрытий	 пешеходных,	
велосипедных	 дорожек	 и	 дорог	 для	
легковых	автомобилей	можно,	напротив,	
использовать	 брусчатку	 толщиной	 45	
или	52	мм.	При	этом	с	технической	точки	
зрения	не	имеет	значения,	укладываются	
ли	кирпич	на	постель	или	же	на	ребро.

В	любом	случае	между	кирпичами	нужно	
оставлять	 швы	 шириной	 3-5	 мм,	 чтобы	
при	уплотнении	поверхности	с	помощью	
поверхностного	вибратора	не	допустить	
сколов	кирпичей	из-за	разной	высоты.

Памятка!
• Соорудите	устойчивую,	морозостойкую 
и	водопроницаемую	конструкцию	
основания.

• Уложите	из	песка,	гравия	или	щебня	
подстилочный	слой	с	размером	 
зерна	0-5	мм.

• Толщина	слоя	в	уплотнённом	 
состоянии	должна	составлять	3-5	см.

• Если	в	подстилочном	слое	Вы	
применяете	повторно	используемые	
материалы,	то	предварительно	
проверьте	их	на	возможное	наличие	
опасных	веществ,	которые	могут	
вымываться	из	них.

• Для	мощения	используйте	клинкерные	
кирпичи,	взятые	из	разных	поддонов.

• Не	превышайте	уклона	в	5%.
• Оставляйте	швы	шириной	в	3-5	мм,	
которые	обеспечат	свободный	отвод	
воды	с	мощёной	поверхности.

• Взаимодействие	элементов	 
конструкции	дорожного	покрытия	
достигается	заполнением	швов	песком.

• Сразу	после	укладки	клинкерной	
брусчатки	заметите	песок	в	швы,	 
позже	смочите	их	водой.

• Уплотните	вымощенную	поверхность	 
с	помощью	площадного	вибратора	 
с	резиновой	накладкой.

• Снова	заметите	и	смочите	швы.

Ландшафтные	решения



1 	Устройство	несущего	слоя.	Уложите	несущий	слой	толщиной	примерно	25	см	из	щебня	(фракции	
8-16	мм)	или	гравия	(фракции	0-35	мм).	В	случае	укладки	нескольких	слоёв	хотя	бы	один	слой	
(толщиной	 около15	 см)	 должен	 предотвращать	 капиллярное	 всасывание	 (т.е.	 не	 содержать	
мелких	частиц).	Водопроницаемость	требуется	от	всех	слоёв.

2 	Разровняйте	уложенный	гравий.
3 	Уложенные	и	разровненные	слои	гравия	толщиной	около	25	см	следует	уплотнить	площадным	

вибратором	до	достижения	устойчивости.
4 	Устройство	подстилочного	слоя	из	песка	фракции	0-5	мм	или	щебня	3-7	мм.	Предпочтителен	

щебень,	 который	 не	 содержит	мелких	 частиц,	 чтобы	обеспечивал	 более	 быстрый	 сток	 воды.	
Толщина	подстилочного	слоя	должна	составлять	3-5	см.

5 	Выравнивание	уложенного	слоя	песка	или	щебня.
6 	Рихтование	направляющих	с	помощью	нивелира	и	рейки.
7 	Разглаживание	подстилочного	слоя.	Необходимо	обеспечить,	чтобы	требуемый	уклон	мощёного	

покрытия	был	не	менее	2,5%.	Затем	стойкий	к	вымыванию	песок	или	щебень	следует	с	помощью	
рейки	 равномерно	разгладить	между	 направляющими,	 после	 чего	 направляющие	 удаляются.	
Оставшиеся	борозды	следует	заполнить	мелкозернистым	песком	или	мелкодроблёным	щебнем.

8  Вместо	 направляющих	 для	 разглаживания	 можно	 использовать	 уже	 уложенную	 
брусчатку.	В	таком	случае	в	торцах	рейки	следует	сделать	вырезы	подходящего	размера.

9  Укладывать	 клинкерную	 брусчатку	 на	 разглаженный	 подстилочный	 слой	 следует	 
поэтапно,	участками	длиной	примерно	по	2	метра.	Начинать	следует	с	одного	края,	оставляя	
между	кирпичами	шов	шириной	3-5	мм.	При	этом	предпочтительно	работать	«через	голову»,	
то	 есть,	 осуществляя	 кладку	 с	 уже	 уложенной	 площади,	 не	 наступая	 на	 выровненный	
подстилочный	 слой.	 После	 укладки	 каждых	 четырёх	 рядов	 швы	 между	 кирпичами	
заполняются	песком.

10  Укладку	кирпичей	начинают	с	ровного	края,	от	которого	для	получения	прямого	поперечного	
шва	натягиваются	шнуры.

11  Мощёная	поверхность	из	клинкерной	брусчатки	с	ещё	не	расшитыми	швами.
12  Для	резки	кирпичей	обычно	используется	камнерезная	пила	с	водяным	охлаждением,	однако	

камни	можно	резать	также	и	угловой	шлифовальной	машиной	(болгаркой).
13  Для	достижения	взаимодействие	элементов	конструкции	дорожного	покрытия	из	клинкерной	

брусчатки	 швы	 заполняются	 мелкозернистым	 песком	 или	 мелким	 щебнем	 (максимальный	
размер	зерна	0-2	мм).

14  Уплотнение	 мощёного	 покрытия	 выполняется	 с	 помощью	 площадного	 вибратора	 с	 
резиновой	накладкой,	начиная	от	краёв	мощёной	поверхности	и	заканчивая	в	центре.

15  После	вибрирования	поверхности	в	швы	следует	дополнительно	замести	песок	для	швов.
16  Напоследок	 песок	 для	 швов	 замывается	 внутрь.	 После	 этого	 мощёную	 поверхность	 

ещё	раз	заметают.
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