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akcesoriow technicznych

Wspdtczesnie budowane dachy to nie tylko dachowki podstawowe, inaczej zwane potaciowymi.
Niezbednym ich uzupetnieniem sag akcesoria ceramiczne, ktdre razem z dachdéwka podstawowa
tworzg kompletng pota¢ dachowa, ale réwniez te produkty, ktérych nie wida¢ na pierwszy rzut oka,
czyli akcesoria techniczne. Stanowia one idealne i niezbedne uzupetnienie dachowek ceramicznych.
Zaliczy¢ do nich mozemy m.in. membrany paroprzepuszczalne, tasmy wentylacyjne i uszczelniajace,
produkty mocujace oraz zapewniajgce bezpieczenstwo.

Spinki do dachowek Membrana dachowa

Firma Wienerberger w trosce 0 najwyzszg jakosc i jak najlepsze dopasowanie poszczegdlnych
elementéw dachu proponuje petng game akcesoriow technicznych. Wraz z bogatym asortymentem
dachdéwek ceramicznych oferuje je pod wspodlng markg Koramic. Dlatego zastosowanie petnego
systemu Koramic umozliwia wykonanie kompletnego, najwyzszej jakosci dachu ceramicznego.
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Membrany dachowe

Membrany dachowe Koramic to najlepsza ochrona dachu pokrytego dachéwkami ceramicznymi.
Dzieki bardzo wysokiej paroprzepuszczalnosci potgczonej z doskonata wodoszczelnoscia
zapewniajg znakomitg ochrone przed deszczem i $niegiem dla izolacji termicznej dachu, umozliwiajac
jednoczesnie wentylacje i odprowadzenie nadmiaru wilgoci z warstwy izolacji termiczne;.

Membrany dachowe Koramic to produkty trojwarstwowe, zbudowane z dwdch warstw widkniny
poilpropylenowej typu spunbond, ochraniajacych znajdujacy sie pomiedzy nimi mikroporowaty film
polipropylenowy. Charakteryzuja sie wysoka odpornoscig na czynniki mechaniczne powstajace
podczas montazu oraz znakomitymi parametrami technicznymi i funkcjonalnoscia przez caty okres
uzytkowania. Sg bezpieczne dla zdrowia, gdyz nie zawierajg zadnych substancji niebezpiecznych.

W ofercie dostepne sa trzy modele membran dachowych Koramic, ktérych wtasciwosci techniczne
prezentuje tabela.

Wiasciwosci techniczne membran dachowych

Kolor szary szary czarny
Dtugosé m 50 50 50
Szerokosc m 1,5 1,5 1,5
Gramatura g/m? 125 160 230
Dwa zintegrowane paski samoprzylepne nie nie tak
Mozliwos¢ stosowania na dachu z petnym deskowaniem nie tak tak
Przenikanie pary wodnej (Sd) m 0,03 0,02 0,04
Reakcja na ogien klasa F F F
Odpornos¢ na przesigkanie wody klasa W1 W1 W1
Odpornosc¢ na przesigkanie wody po sztucznym starzeniu klasa WA WA WA
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu — maksymalna sita rozciagajaca:

wzdtuz widkien 230 (-60, +60) 370 (-50, +50) 380 (-50, +50)
w poprzek widkien 135 (-50, +50) 230 (-35, +35) 260 (-35, +35)
Maksymalna sita rozciagajaca po sztucznym starzeniu:

wzdituz wiokien 190 (-50, +50) 350 (-80, +60) 300 (-50, +100)
w poprzek widkien 100 (-25, +25) 180 (-30, +30) 200 (-35, +50)
Wiasciwosci mechaniczne przy rozcigganiu - wydtuzenie:

wzdtuz widkien % 70 (-50, +70) 60 (-15, +50) 45 (-20, +60)
w poprzek widkien % 120(-70, +100) 70 (-15, +50) 80 (-20, +60)
Wydtuzenie po sztucznym starzeniu:

wzdtuz widkien % 40 (-30, +30) 40 (-20, +20) 30 (-10, +10)
w poprzek widkien % 55 (-25, +25) 50 (-10, +10) 50 (-10, +10)
Wytrzymato$¢é na rozdzieranie:

wzdtuz widkien 140 (-50, +50) 150 (-30, +50) 230 (-50, +50)
w poprzek widkien 180 (-50, +50) 170 (-30, +70) 245 (-50, +50)
Gietkos¢ w niskiej temperaturze °C -40 -40 -40
Odpornos¢ na temperature °C -40/ +80 -40/ +80 -40/ +80
Odpornosc na promienioyvanie UV < . 6 tygodni 3 miesigce 6 miesiecy
(sprawdzona dla warunkow witasciwych dla Europy Srodkowej)

Masa 1 rolki kg ok. 9 ok. 12 ok. 16
Pakowanie (ilos¢ na jedna palete) rolka 39 rolek 30 rolek 20 rolek

Zamierzone stosowanie
Paroprzepuszczalnosé:
23°C/85%RH
38°C/90%RH

Wodoszczelna, paroprzepuszczalna membrana do nieciggtych pokryé dachéw skosnych i Scian

1400 (-200, +200) 1400 (-200, +200) 1100 (-200, +200)

g/m? x 24h
3200 (-400, +400) 3200 (-400, +400) 2800 (-400, +400)



Tasmy do membran dachowych

= Tasma uszczelniajgco-naprawcza — przeznaczona do tgczenia

membran, wykonywania uszczelnienn w miejscach przejscia instalacji
oraz do naprawy uszkodzen. Zbudowana z wtdkniny polipropylenowej,
od spodniej strony pokryta warstwg mocnego kleju.

wymiary: 25 m x 5 cm

= Tasma pod kontrtaty — przeznaczona do stosowania pod kontrtatami
w celu uszczelnienia miejsc przebicia membrany przez gwozdzie lub
zszywki. Zbudowana z pianki polietylenowej i pokryta z jednej strony
klejem. Mocowana do spodniej strony kontrtat niweluje takze wszelkie
nieréwnosci pomiedzy elementami drewnianymi a membrana.

wymiary: 30 mx 5 cm

Tasmy kalenicowe

= Koramic Flexi — tasma kalenicowa zapewniajgca wtasciwa wentylacje

kalenic i grzbietow dachu. Gwarantuje przepuszczalnos¢ powietrza
na poziomie 380 cm®/cm?/s. Jednoczesnie skutecznie zabezpiecza
przed wnikaniem pod pokrycie dachu zanieczyszczen, wody i $niegu.
Zbudowana z dwdéch pasow profilowanego aluminium potaczonego

z tkaning techniczna. Krawedzie tasmy od spodniej strony posiadaja

paski kleju butylowego zapewniajacego szczelny i trwaty montaz.

wymiary: 5 mx 24 cm, 5 m x 30 cm
dostepne kolory: ceglasty, ciemnobrazowy, kasztanowy, grafitowy, czarny

Koramic Alu - tasma kalenicowa zapewniajaca wtasciwg wentylacje
kalenic i grzbietdow dachu. Powierzchnia paroprzepuszczalna wynosi

ok. 110 cm?/mb. Jednoczesnie skutecznie zabezpiecza przed wnikaniem
pod pokrycie dachu zanieczyszczen, wody i Sniegu. Zbudowana z profi-
lowanego, perforowanego aluminium, od spodniej strony posiada paski
kleju butylowego zapewniajacego szczelny i trwaty montaz.

wymiary: 5 m x 30 cm
dostepne kolory: ceglasty, ciemnobrazowy, kasztanowy, grafitowy, czarny

Produkty do obrobki komina

. = KoraFlex Standard - tasma przeznaczona do obrébki komina i potaczen dachu ze Sciang, wykonana z profilowanego
; aluminium. Zapewnia fatwe formowanie i montaz dzieki profilowaniu w obydwu kierunkach. Od spodniej strony w catosci
pokryta klejem butylowym co zapewnia znakomita szczelnos¢ wykonywanych potaczen.

wymiary: 5 m x 30 cm, dostepne kolory: ceglasty, ciemnobrazowy, grafitowy, czarny
= KoraFlex Super - tasma przeznaczona do obrébki komina i potgczer dachu ze Sciang, wykonana z profilowanego otowiu.

Zapewnia bardzo tatwe formowanie i montaz dzieki profilowaniu w ksztatcie plastra miodu. Od spodniej strony w catosci
pokryta klejem butylowym co zapewnia znakomita szczelnos¢ wykonywanych potaczen.

wymiary: 5 m x 30 cm, dostepne kolory: ceglasty, brazowy, czarny

= Profile KoraFlex — aluminiowe listwy stuzace do estetycznego wykonczenia obrébek komina wykonywanych przy pomocy
tasm KoraFlex.

wymiary: 2 m x 7.2 cm, dostepne kolory: ceglasty, brazowy, ciemnobrgzowy, grafitowy, czarny




Elementy okapu

= Grzebien okapu - wykonany z polipropylenu, skutecznie zabezpiecza dach przed przedostawaniem sie pod pota¢ ptakéw,
drobnych zwierzat i duzych owaddow.
wymiary: 1 m x 5.5 cm, dostepne kolory: ceglasty, brazowy, czarny

= Grzebien okapu z kratka — wykonany z polipropylenu, skutecznie zabezpiecza dach przed przedostawaniem sie pod potaé
ptakoéw, drobnych zwierzat i duzych owaddw, a jednoczesnie zapewnia wiekszy przeptyw powietrza.

wymiary: 1 m x 8.5 cm, dostepne kolory: ceglasty, brazowy, czarny
= Kratka wentylacyjna okapu — wykonana z polipropylenu, zapewnia wtasciwy przeptyw powietrza w przypadku dachowek
— ptaskich.
wymiary: 1 m x 2.5 cm, dostepne kolory: ceglasty, brazowy, czarny
= Siatka ochronna okapu — wykonana z polipropylenu, skutecznie zabezpiecza dach przed przedostawaniem sie pod potaé
ptakéw, drobnych zwierzat i duzych owaddw.
wymiary: 5 m x 8 cm, dostepne kolory: ceglasty, brazowy, czarny

= Pas nadrynnowy — Prefabrykowany element wykonany z blachy aluminiowej, uniemozliwia przedostawanie sie sptywajace;j
wody do konstrukcji dachu utatwiajac jej prawidtowe odprowadzenie do rynny.

wymiary: 2 m x (11.5 + 7) cm, dostepne kolory: ceglasty, ciemnobrazowy, grafitowy, czarny

/abezpieczenie kosza dachowego

= Kosz dachowy - prefabrykowany element wykonany z blachy aluminiowej. Wyréznia sie wysoka sztywnoscia, natomiast
é jego podtuzne przettoczenia utatwiaja reczne formowanie przez dekarza podczas procesu montazu na dachu.

Montaz powinien odbywac sie przy pomocy specjalnych klamer, ktére umozliwia mocowanie kosza bez jego dziurawienia.

wymiary: 2 m x 50 cm, dostepne kolory: ceglasty, ciemnobrazowy, grafitowy, czarny

= Klamry do kosza dachowego — specjalnie przystosowane do mocowania prefabrykowanego kosza dachowego bez jego
dziurawienia, wykonane z blachy aluminiowe;.

wymiary: 42 mm x 20 mm, dostepne kolory: ceglasty, ciemnobrazowy, grafitowy, czarny

Elementy mocujgce

= Spinki SturmFIX - innowacyjny system mocowania dachéwek cera-
micznych marki Koramic, ktéry umozliwia mocowanie dwdéch dachdwek
za pomoca jednej spinki. Dostepny dla wybranych modeli dachéwek.

% a = Spinki do dachéwek - przeznaczone do szybkiego i bezpiecznego
j ™ 5 mocowanie dachdwek zaktadkowych oraz dachéwek Mnich-Mniszka.

= Klamry do gasioréw — umozliwiaja mocowanie gasiorow do fat kaleni-
cowych i grzbietowych, dostepne do wszystkich modeli ggsioréw

i Koramic.

dostepne kolory: ceglasty, brazowy, czarny

ik = Wspornik taty kalenicowej — umozliwia wtasciwe i bezpieczne zamo-
T cowanie drewnianej taty na kalenicy i grzbiecie dachu. Wykazuje wysoka
‘ odpornos¢ na korozje dzigki wykonaniu ze stali ocynkowanej ogniowo.

wymiary: 23 cm x 4 cm




System komunikaciji dachowe;

Na system komunikacji dachowej Koramic sktadaja sie stopnie i tawy
kominiarskie. Umozliwiaja one bezpieczna inspekcje dachu oraz utatwiaja
dostep do przewoddw kominowych w celu wykonania niezbednych
przegladdw i napraw. Wszystkie produkty sa znakomicie dopasowane

do dachéwek ceramicznych Koramic i zabezpieczone przed wptywem
warunkéw atmosferycznych poprzez ocynkowanie ogniowe. Poza kolorem
ocynku dostepne sg w wersjach lakierowanych proszkowo.

Na kompletng tawe kominiarska sktadajg sie nastepujace elementy:

tawa kominiarska - zasadnicza czes¢ kompletnej tawy, wykonana
ze stalowej blachy o grubosci 2 mm, ktérej powierzchnia dzigki odpo-
wiednim przettoczeniom zabezpiecza uzytkownikow przed poslizgiem.

dostepna w wariantach o réznej dtugosci: 40, 80, 100, 200 i 300 cm

i statej szerokosci 25 cm . - i L .
Na kompletny stopien kominiarski sktadajg sie nastepujace produkty:

wspornik tawy — wykonany ze stalowego ptaskownika o grubosci 4 mm, L . . . -
o ) o . = stopien kominiarski — wykonany ze stalowej blachy o grubosci 2 mm,

umozliwia zamocowanie systemu komunikacji do konstrukcji dachu, ofero- L ) ) o o : )

) o ) N ) ktdrej powierzchnia dzieki odpowiednim przettoczeniom zabezpiecza
wany z niezbednymi srubami, podktadkami i nakretkami (M8 x 20 - 4 szt). . L e )

uzytkownikow przed poslizgiem, wzbogacony o zintegrowany uchwyt

= kotyska tawy — wykonana ze stalowego ptaskownika o grubosci 4 mm, i potaczony z kotyska wykonang ze stalowego ptaskownika o grubosci 4 mm.
umozliwia wiasciwe potaczenie wspornika z tawg, oferowana z niezbednymi

, . . ) = wspornik stopnia — wykonany ze stalowego ptaskownika o grubosci
Srubami, podktadkami i nakretkami (M8 x 50 - 2 szt.).

4 mm, umozliwia zamocowanie systemu komunikacji do konstrukciji
= facznik tawy — wykonany ze stalowej blachy o grubosci 2 mm, niezbedny dachu oraz potaczenie ze stopniem dzieki dotaczeniu niezbednych srub,
tam, gdzie wystepuje koniecznos¢ potgczenia ze soba kolejnych taw podktadek i nakretek (M8 x 20 - 4 szt).

w celu otrzymania odpowiednio dtugiego biegu.
dostepne kolory: ocynk, ceglasty, brgzowy, czarny

System przeciwsniegowy

Na system przeciwsniegowy Koramic sktadajg sie $niegowstrzymywacze,
ptotki $niegowe oraz wsporniki pod belke sniegowa. Zapewniaja one
bezpieczenstwo mieszkancom i uzytkownikom budynkdéw, chronigc ich
oraz ich majatek (np. samochody) przed zsuwajgcym sie z dachu $niegiem,
ktéry z racji na swoj ciezar mogtby wyrzadzi¢ powazne szkody. Wszystkie
produkty sa znakomicie dopasowane do dachéwek ceramicznych Koramic
i zabezpieczone przed wptywem warunkow atmosferycznych poprzez
ocynkowanie ogniowe. Poza kolorem ocynku dostepne sg w wersjach
lakierowanych proszkowo.

Opis produktow:

ptotek sniegowy — wykonany ze stalowych katownikdéw o wymiarach e '\‘_"ﬂ_\\_
20 x 20 x 2 mm, pomiedzy ktérymi znajduja sie szczeble przymocowane —
za pomoca nitéw, dostepny w dwdch wariantach, o dtugosci 200 i 300 cm

i statej szerokosci 20 cm. = wspornik pod belke sniegowa — wykonany ze stalowego ptaskownika
- wspornik plotka — wykonany ze stalowych plaskownikéw o grubosci 0 grubosci 5 mm, podobnie jak ptotek sniegowy umozliwia wtasciwe

415 mm, umozliwia zamocowanie ptotka do konstrukcji dachu w sposéb przeniesienie naporu sniegu, przeznaczony na dachy, gdzie ze wzgledow

. - T - architektonicznych funkcje ochronng petnia drewniane belki.
gwarantujacy wtasciwe przeniesienie naporu $niegu, uksztattowany
w sposob umozliwiajgcy potaczenie z ptotkiem bez uzycia srub. = $niegowstrzymywacz — wykonany ze stalowego ptaskownika

= tacznik plotka — wykonany ze stalowsj blachy o grubosai 1 mm, 0 grubosci 5 mm, stuzy do rozbijania osuwajacego sie sniegu na

niezbedny tam, gdzie wystepuje koniecznosc potaczenia ze sobg kolejnych mniejsze partie, mozliwy do stosowania wraz z ptotkami Sniegowymi

ptotkéw w celu otrzymania odpowiednio dtugiego zabezpieczenia nad badz samodzielnie, przy uzyciu odpowiedniej ilosci.

okapem. dostepne kolory: ocynk, ceglasty, brazowy, czarny
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