
Тёплая керамика

Porotherm 25

Преимущества:

 
Прочность 

 
Экономия времени

 
Пазогребенное соединение

 
Экономичность

 
Экологичность

 
Микроклимат

 
Индивидуальная планировка

Porotherm 25

Размер (мм) 250х380х219

Класс объемного веса (кг/дм 3) 0,8
Вес (кг/шт.) 16
Прочность на сжатие М100

Водопоглощение (%) 18 ± 2

Пустотность (%) 51

Коэффициент паропроницаемости µ, мг/(м*ч*Па) 0,14

Коэффициент теплопроводности * λ0, Вт/(м*С°) 0,18

Морозостойкость F50

Размер поддона (мм) / кол-во на поддоне (шт.) 1040х1180 / 60
Толщина кладки (мм) 250
Расход камней (шт./м 2) 11,3
Расход раствора (л/м 2) 24
Вес кладки на обычном растворе без штукатурки (кг/м 2) 200-210

Звукоизоляция (дБ) 49-53

При соединении стены из блоков 
Porotherm 25  с несущей внешней сте -
ной один блок в каждом втором ряду 
выпиливается на глубину примерно 130 
мм для обеспечения перевязки внешней 
несущей стены с внутренней стеной из 
Porotherm 25 .

Дополнительных элементов крепле -
ния внутренней стены из Porotherm 25  к 
внешней несущей или ненесущей стене 
не требуется.

Крупноформатные поризованные блоки Porotherm 25 предназначены для возве -
дения наружных и внутренних несущих стен здания. Они стабилизируют влажность 
в доме на благоприятном для человека уровне и аккумулируют энергию солнечных 
лучей.

Большие габариты этих блоков позволяют быстро строить из них стены: для 
кладки 1 м 2 стены нужно лишь 11 блоков Porotherm 25 и всего около 20 минут вре -
мени, а пазо-гребенное соединение и большой размер блоков позволяют сократить 
расход кладочного раствора почти в 3 раза.
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Стеновые решения

www.pd.by

https://www.pd.by/catalog/keramicheskie-stenovye-bloki/porotherm-25m/

